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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KẾT NỐI INVERTER 
GROWATT VỚI ỨNG DỤNG SHINEPHONE 

  

Bước 1: Gắn logger vào cổng USB trên inverter. 

Bước 2: Tải ứng dụng ShinePhone trên CH Play hoặc App Store. 

Bước 3: Đăng ký tài khoản ShinePhone: 

- Mở phần mềm ShinePhone, chọn Register để đăng ký tài khoản. 
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- Điền đầy đủ thông tin:  
+ Country or region: Bấm chọn VietNam. 

+ Username: Đặt tên người dung.  
+ Password: Đặt mật khẩu. 

+ Repeat password: Nhập lại mật khẩu đã đặt. 

+ Phone number: Nhập số điện thoại. 
+ Email address: Nhập địa chỉ email đăng ký (nhập đúng email để nhận mã xác 
nhận). 
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- Bấm vào Send vertification code, mã xác nhận sẽ được gửi qua địa chỉ email 
phía trên, kiểm tra email và nhập mã xác nhận. 
- Tick chọn vào ô vuông “I have read and argee …”. 
- Bấm Register để đăng ký tài khoản và chuyển qua bước tiếp theo. 
- Installer code: nhập mã code installer nếu có để dự án sẽ xuất hiện ở cả  tài 
khoản user của khách và tài khoản installer của người lắp đặt. 
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Bước 4: Tạo dự án (Plant): 
- Plant name: Đặt tên plant. 
- Installation date: Bấm để chọn ngày lắp đặt. 
- Mục Plant address chọn chế độ Manual sau đó chọn thành phố và nhập địa chỉ 
nơi lắp đặt hệ thống. 
- Time zone: Múi giờ tự động cập nhật theo khu vực, ở Việt Nam là +07. 
- PV capacity(W): Nhập tổng công suất pin Mặt Trời của hệ thống. 
 
- Plant type: Chọn loại dự án. 
+ Residential plant: Dân dụng. 
+ Commercial plant: Thương mại. 
+ Ground-mounted plants: Dự án dạng solar farm. 
- Sau khi nhập đầy đủ thông tin bấm Add Plant. 
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Bước 5: Thêm thiết bị và cấu hình WiFi. 
Tiếp theo ứng dụng sẽ chuyển sang bước Quét mã QR:  
- Quét mã QR trên logger của thiết bị. 
- Sau khi quét thành công bấm Confirm. 
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- Tiếp theo bấm chọn chế độ Hotspot. 
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- Nhấn nút trên logger để chọn chế độ Hotspot. 
- Khi đèn LED trên logger chuyển sang màu xanh lam và không nhấp nháy. Bấm 
Next để kết nối WiFi. 

 
- Bấm vào Go to set chọn WiFi phát ra từ logger (tên WiFi giống số seri logger) 
và bấm chọn WiFi đó. 
- Bấm Next. 
- Nhập mật khẩu WiFi cần kết nối với logger (Chú ý: chỉ kết nối được với WiFi 
có tần số 2.4GHz). 
- Bấm Confirm immediately và đợi kết nối thành công. 
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- Sau khi kết nối thành công bấm Return to the power station để trở về giao diện 
chính, lúc này có thể thiết lập các điều chỉnh trên điện thoại. 
 

 


